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Torre de carga ST 100 (cimbra)

Introducción

Información general
Las configuraciones presentadas en es-

tas instrucciones de montaje y uso sólo 

se representan con un tamaño de to-

rres a modo de ejemplo. Valen del mis-

mo modo para todos los tamaños de 

torres que incluya la configuración es-

tándar.

Características
La torre de carga PERI ST 100 se em-

plea para cimbras. Se puede usar libre 

o con restricción de movimiento en la 

parte superior. 

Con un solo tipo de bastidor se montan 

todas las alturas admisibles. Los basti-

dores se unen sin necesidad de piezas 

pequeñas, insertándolos unos en otros. 

Si fuera necesario, los bastidores se 

vuelven resistentes a la tracción unién-

dolos con las diagonales. 

El montaje y desmontaje puede reali-

zarse sin grúa, en posición vertical u ho-

rizontal. 

La ST 100 está totalmente galvanizada 

y no requiere mantenimiento.

Configuración estándar

Uso reglamentario
1. Los productos PERI son equipos de 

trabajo técnicos, destinados exclusiva-

mente para su uso comercial por usua-

rios cualificados en la materia.

2. Estas instrucciones de montaje y uso 

sirven de base para la evaluación de 

riesgos en función de su aplicación y 

como indicaciones para el montaje y la 

utilización del sistema por parte del 

 empresario (usuario). Sin embargo, no 

la sustituyen.

3. Sólo se pueden utilizar componentes 

originales de PERI. El uso de otros pro-

ductos y repuestos constituye una apli-

cación incorrecta e implica un riesgo 

para la seguridad.

4. Antes de cada uso debe constatarse 

que las piezas se encuentren en perfec-

tas condiciones en cuanto al material y 

a su funcionamiento. 

5. No se admiten modificaciones en los 

componentes PERI, pues constituyen 

una aplicación incorrecta que implica 

riesgo para la seguridad.

6. Deben cumplirse las instrucciones de 

seguridad y de cargas admisibles.

7. Los componentes puestos a disposi-

ción por la obra deben cumplir con todas 

las propiedades exigidas en estas ins-

trucciones de montaje y uso, así como 

con todas las leyes y normas vigentes.

 

De no existir otras indicaciones, rige 

 especialmente lo siguiente:

– Componentes de madera: Clase de 

resistencia C24 para madera maciza 

EN 338.

– Tubos de andamios: Tubos de acero 

galvanizado con dimensiones míni-

mas Ø 48,3 x 3,2 mm según EN 

12811-1:2003 4.2.1.2.

– Grapas para tubos según EN 74.

8. Cualquier modificación de la configu-

ración estándar sólo puede ser efectuada 

tras una evaluación específica de ries-

gos realizada por el empresario (usua-

rio). Sobre esta base se aplicarán medi-

das adecuadas que garanticen el trabajo 

seguro y la estabilidad.

Componentes principales
Bastidor base ST 100

Bastidor de ensamblaje ST 100 

Diagonales ST 100

Husillos cabezal y base ST 100

Dimensiones del sistema
Altura de montaje hasta 22,29 m.

Planta cuadrada con ejes de  

1,00 m x 1,00 m.

Datos técnicos
Ver capacidades de carga admisibles en 

los ensayos normalizados y las tablas 

PERI.
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Torre de carga ST 100 (cimbra)

Introducción

Instrucciones de seguridad

– Folleto de la Torre de carga ST 100

– Ensayo normalizado para la Torre de 

carga ST 100

– Tablas PERI

– Instrucciones de uso de Palets y 

 dispositivos de apilado

Información general
1. Las modificaciones de la configura-

ción estándar y/o del uso reglamentario 

constituyen un riesgo potencial para la 

seguridad.

2. Al utilizar nuestros productos, deben 

cumplirse todas las leyes, normas y de-

más disposiciones de seguridad vigen-

tes en cada país.

3. En caso de condiciones meteorológi-

cas adversas, deben tomarse medidas 

preventivas adecuadas para garantizar 

la seguridad del trabajo y la estabilidad.

4. El empresario (usuario) debe garanti-

zar la establidad del sistema en todas 

las etapas de montaje. Debe asegurar y 

acreditar que todas las cargas se trans-

mitan con seguridad.

5. El empresario (usuario) debe encar-

garse de la seguridad en los lugares de 

trabajo y de que se pueda acceder a 

ellos de modo seguro. Las zonas de pe-

ligro deben estar cerradas al paso e 

identificadas. Las trampillas de paso y 

aberturas en plataformas que se transi-

tan deben estar cerradas durante los 

trabajos.

6. Para facilitar la comprensión, los pla-

nos de detalles están incompletos. Aún 

así, los elementos de seguridad que no 

se muestren en estas representaciones 

deben colocarse.

Almacenamiento y transporte
1. No arrojar el material.

2. El material debe almacenarse y 

transportarse de modo tal que no pue-

da desplazarse involuntariamente. Los 

elementos de fijación del material apila-

do sólo deben retirarse cuando éste ya 

no pueda moverse involuntariamente.

3. Al trasladar el material, se debe le-

vantar y descender de modo tal que se 

eviten caídas, desprendimientos, desli-

zamientos o rodamientos involuntarios.

4. Deberán utilizarse los elementos 

adecuados para trasladar las cargas y 

exclusivamente los puntos de enganche 

previstos para ello.

5. Durante el traslado y el desplaza-

miento, deben retirarse o asegurarse 

las piezas sueltas.

6. Durante el traslado de los equipos, 

éstos siempre se guiarán con cables o 

cuerdas.

7. El desplazamiento de los componen-

tes sólo deberá realizarse sobre suelos 

limpios, planos y suficientemente resis-

tentes.

Información específica del sistema
1. Desencofrar sólo cuando el hormigón 

haya fraguado y el responsable de la 

obra haya ordenado el desencofrado.

2. Cargar los anclajes sólo cuando el 

hormigón de la base tenga la resisten-

cia suficiente. 

 

Información adicional de los productos PERI
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A1 Almacenamiento y transporte

Instrucciones de montaje y uso para la configuración estándar

¡Observar las instrucciones de uso 
para palets y dispositivos de apilado 
PERI!

¡Las unidades de transporte prepara-
das a mano se deben apilar y asegu-
rar correctamente!

Almacenamiento
Los módulos ST 100 se almacenan y 

transportan en el palet PERI ST 100-2 

(10a). 

Capacidad:

– 84 bastidores de ensamblaje +

– husillos cabezal y base +

– diagonales ST 100

(Fig.1a)

Los bastidores base ST 100 (1) se de-

ben almacenar apilados y transportar 

según las disposiciones vigentes. 

(Fig. 1b)

Las piezas de la ST 100 también se 

pueden almacenar y transportar en los 

contenedores PERI (10b). 

(Fig. 1c)

Transporte
Los palets y dispositivos de apilado 

PERI son aptos para el traslado con 

grúa y horquilla elevadora. También se 

pueden trasladar con la carretilla eleva-

dora para palets PERI. 

Todos los palets y dispositivos de apila-

do se pueden cargar lateralmente o de 

frente.

Las ilustraciones son ejemplos.

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c

10a

1

10b
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A2 Montaje en posición horizontal

Montaje de la base
1. Insertar cuatro husillos base TR 38-

70/50 (3) en el bastidor base ST 100 (1). 

(Fig. 2)

2. Ajustar las tuercas (3.1) a la altura  

deseada. 

¡Observar la extensión máxima del  

husillo! 

(Ver Tablas)

3. Verificar la nivelación y eventualmente 

corregir la altura. 

(Fig. 3)

4. Asegurar los husillos base con las  

fijaciones de husillo (6). 

(Fig. 4)

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 2

m

m1,0 1,0

6

2

2

5

1
3

3.1

5. Colocar seis bastidores de  

ensamblaje (2). 

(Fig. 5)

6. Montar cuatro diagonales (5). 

(Fig. 5)

7. Apoyar la base de la torre con los  

husillos sobre tablones de madera. 

(Fig. 6)

¡Las fijaciones de husillo deben colocar-

se en los orificios alargados de las tuer-

cas! 
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A2 Montaje en posición horizontal

Instrucciones de montaje y uso para la configuración estándar

Montaje de la torre

¡En caso de montaje en el suelo, 
siempre deben colocarse todas las 
diagonales y fijaciones de husillo! 

1. Colocar el bastidor de ensamblaje (2) 

hasta la altura prevista (4 unidades por 

cada metro de altura).

(Fig. 7)

2. Incorporar diagonales (5) durante 

todo el montaje. 

Ver montaje más abajo. 

3. Colocar el bastidor base (1). 

(Fig. 8)

4. Ajustar la medida de los husillos 

 cabezal (4). ¡Observar la extensión 

máxima del husillo! (Ver Tablas)

5. Colocar sobre el bastidor base y 

 asegurar con fijaciones de husillo (6). 

(Fig. 9)

La torre de carga es resistente a la 

 tracción y a la compresión. 

Con una altura H > 8,30 m debe incor-

porarse una diagonal en planta (7) 

aprox. a media altura para asegurar la 

forma de la sección, ver A3. 

Se compone de: 1 tubo ø 48,3 y 2 

 grapas ortogonales. 

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Fig. 9b Fig. 9a

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

5

1

4

5.2

5.1

2

Montaje de diagonal
Las diagonales se pueden fijar al basti-

dor de ensamblaje ST 100 por dentro o 

por fuera. 

1. Fijar el gancho (5.1) al bastidor base o 

de ensamblaje. 

(Fig. 9a)

2. Fijar con el pasador abatible (5.2) al 

bastidor de ensamblaje inmediatamen-

te superior. 

(Fig. 9b)

La diagonal está montada y resiste a 

tracción y compresión.

6

6



7Instrucciones de montaje y uso para la configuración estándar

A2 Montaje en posición horizontal

Husillos cabezal
Husillo cabezal articulado  
TR 38-70/50 (4.1)
Con placa cabezal sobre asiento articu-

lado. Los esfuerzos se transmiten cen-

trados. 

La inclinación máxima del cabezal es 

4,4 % en todas direcciones. 

Pueden utilizarse diversos tipos de vi-

gas principales, p. ej. correas SRZ/SRU 

o vigas de madera. 

(Fig. 10a)

Husillo cabezal TR 38-70/50 (4.2)
Con placa cabezal rígida, para colocar 

una o dos vigas GT 24 o VT 20, sin ries-

go de que vuelquen.

(Fig. 10b)

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Fig. 10a

Fig. 11

Fig. 10b

4.2

4.1

Levantar la torre

¡Observar la estabilidad! 
¡Asegurar las torres de carga contra 
el vuelco! 

1. Levantar la torre y asegurarla. Ubicar 

la torre sobre un terreno plano y con  

capacidad de carga. 

2. Colocar la torre en posición vertical. 

Verificar la posición vertical de los apo-

yos y corregirla de ser necesario. 

3. Colocar plataformas UDI para, p. ej., 

disponer de una rigidización durante el 

montaje o para colgar eslingas de la 

grúa.

Altura de la torre h ≤ 12,30 m
Enganchar las 4 eslingas de izado de la 

grúa, l > 3,0 m, en el extremo superior 

de la torre. (Fig. 11)

Las torres de H > 12,30 m deben pre-

montarse en varios tramos.
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A3 Montaje en posición vertical

Instrucciones de montaje y uso para la configuración estándar

Montaje de la base
Ver A2 Montaje en posición horizontal. 

Montaje de la torre

¡Peligro de caída! 
¡Observar la estabilidad! 
¡Asegurar las torres de carga contra 
el vuelco! 
¡Montar las piezas desde el interior! 
¡Asegurar las plataformas de monta-
je contra el deslizamiento! 

1. Colocar el bastidor de ensamblaje (2) 

hasta la altura prevista (4 unidades por 

cada metro de altura).

(Fig. 14)

2. Desde 2,0 metros de altura de torre 

colocar plataformas de montaje para 

poder trabajar. P.ej. tablones antidesli-

zantes o plataformas industriales UDI. 

(Fig. 14, 15)

O bien:

Plataforma industrial UDI 25 x 100 (8) 

colocada como ascenso en espiral y 

plataforma. 

(Fig. 15)

3. Colocar diagonales (5) y fijaciones de 

husillo según el caso y las exigencias 

estáticas. 

Ver montaje en A2. 

4. Colocar el bastidor base (1). 

5. Regular husillos cabezal (4) a la medi-

da requerida y colocar sobre el bastidor 

base. 

(Fig. 16)

¡Observar la extensión máxima del  

husillo! 

(Ver Tablas)

6. Comprobar la posición vertical de los 

apoyos y corregirla de ser necesario. 

Luego puede montarse el encofrado.

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

m

8

>
 2

,0
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A3 Montaje en posición vertical

Montaje de la torre

Desde una altura H > 8,30 m debe  

incorporarse una diagonal en planta 

aprox. a media altura para asegurar la 

forma de la sección.

(Fig. 18)

Se compone de:

1 unid. Tubo ø 48,3 (7.1)

2 unid. Grapa ortogonal (7.2).

Torre de carga ST 100 (cimbra)

c
a
. 

Fig. 18

Fig. 17

Traslado con grúa
1. Unir todos los bastidores con dia-
gonales (5) para hacerlos resistentes 
a la tracción y colocar fijaciones de 
husillo (6). 
(Fig. 17)
2. Enganchar eslingas de la grúa y tras-

ladar la torre. 

3. Soltar las eslingas de la grúa sólo 

cuando la torre esté asegurada. 

7.1

7.2

7.2

h
/2

5
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A4 Desmontaje

Instrucciones de montaje y uso para la configuración estándar

¡Debe estar garantizada la estabili-
dad durante el desmontaje! 

El desmontaje se realiza con la torre en 

posición vertical u horizontal.

Desmontaje en posición vertical
1. Descender la torre de carga aflojando 

los husillos. 

2. Retirar el encofrado. 

3. Desmontar la torre de arriba hacia 

abajo. Soltar los arriostramientos hori-

zontales montados sólo cuando esté 

asegurada la estabilidad. 

(Fig. 19)

Desmontaje en posición horizontal
1. Retirar la torre de carga fuera de la 

losa hormigonada. 

2. Enganchar las eslingas de la grúa y 

voltear la torre de carga en un terreno 

plano. 

3. Desmontar la torre de carga.

Si se han colocado arriostramientos ho-

rizontales, resulta conveniente descen-

der la torre de carga por medio de los 

husillos cabezal. 

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Losa hormigonada

Fig. 19
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A5 Piezas necesarias
Torre de carga ST 100 (cimbra)

1,80 – 2,29 4 4 121,50 112,38

2,30 – 2,79 6 6 139,70 126,02

2,80 – 3,29 8 8 157,90 139,66

3,30 – 3,79 10 10 176,10 153,30

3,80 – 4,29 12 12 194,30 166,94

4,30 – 4,79 14 14 212,50 180,58

4,80 – 5,29 16 16 230,70 194,22

5,30 – 5,79 18 18 248,90 207,86

5,80 – 6,29 20 20 267,10 221,50

6,30 – 6,79 22 22 285,30 235,14

6,80 – 7,29 24 24 303,50 248,78

7,30 – 7,79 26 26 321,70 262,42

7,80 – 8,29 28 28 339,90 276,06

8,30 – 8,79 30 30 368,00

8,80 – 9,29 32 32 386,20

9,30 – 9,79 34 34 404,40

9,80 – 10,29 36 36 422,60

10,30 – 10,79 38 38 440,80

10,80 – 11,29 40 40 459,00

11,30 – 11,79 42 42 477,20

11,80 – 12,29 44 44 495,40

12,30 – 12,79 46 46 513,60

12,80 – 13,29 48 48 531,80

13,30 – 13,79 50 50 550,00

13,80 – 14,29 52 52 568,20

14,30 – 14,79 54 54 586,40

14,80 – 15,29 56 56 604,60

15,30 – 15,79 58 58 622,80

15,80 – 16,29 60 60 641,00

16,30 – 16,79 62 62 669,10

16,80 – 17,29 64 64 687,30

17,30 – 17,79 66 66 705,50

17,80 – 18,29 68 68 723,70

18,30 – 18,79 70 70 741,90

18,80 – 19,29 72 72 760,10

19,30 – 19,79 74 74 778,30

19,80 – 20,29 76 76 796,50

20,30 – 20,79 78 78 814,70

20,80 – 21,29 80 80 832,90

21,30 – 21,79 82 82 851,10

21,80 – 22,29 84 84 869,30

Piezas necesarias para torres de car-
ga ST 100 de 1,80 hasta 22,29 m de 
altura. 

Componentes básicos  
para todas las alturas de torre:

2 unid. Bastidor base ST 100

4 unid. Husillo base TR 38-70/50

4 unid. Husillo cabezal articulado  

TR 38-70/50

o bien

4 unid. Husillo cabezal TR 38-70/50

8 unid. Fijación husillo  

(de ser necesario)

Altura de la  
torre [m]  

mín. - máx.

Bastidores 
de ensam-

blaje

Diagonales 
(de ser  

necesarias)

Peso [kg]  
con  

diagonales

Peso [kg]  
sin  

diagonales

Alturas de torre incluidos husillo base y 

cabezal. 

Para alturas de torre:  

> 8,30 m montar 1 diagonal horizontal

> 16,30 m 2 diagonales horizontales 

(ver A3 Montaje en posición vertical).

 

Las indicaciones de peso incluyen el 

husillo cabezal de TR 38-70/50.
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Torre de carga ST 100 (cimbra)

Sin inmovilización,  
con husillo cabezal articulado

48,4

Resistencia útil admisible

μ = 0,2

FH [kN]

FV [kN]

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

H
 ≤

 5
,2

9
 m

Husillo cabezal  

articulado

TR 38 – 70 / 50

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

Husillo base

TR 38 – 70 / 50

FV

FH

FV

FH

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

53,0

3,1
4,1

42,9

21,8

17,6

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

H
 ≤

 7
,2

9
 m

FV

FH

FV

FH

47,7

Resistencia útil admisible

μ = 0,4

FH [kN]

FV [kN]
60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

52,6

5,3
6,6

40,9

30,3

24,5

Carga mínima contra el deslizamiento

μ = 0,4

Carga mínima contra el deslizamiento

μ = 0,2

Carga admisible por apoyo

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

Condiciones de uso (D1)
– sin inmovilización

– con viento

– con diagonales

– H ≤ 5,29 m

Husillo cabezal  

articulado

TR 38 – 70 / 50

Husillo base

TR 38 – 70 / 50

Carga admisible por apoyo

Condiciones de uso (D2)
– sin inmovilización

– con viento

– con diagonales

– H ≤ 7,29 m

Ensayo normalizado

Nº II B 3-543-236
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– 

 

 

51,6

52,6

48,5

54,0

50,0

48,0

52,0

53,8 53,5 53,5

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

5
,2

9

8
,2

9

1
2

,2
9

50,0

48,0

46,0

44,0

52,0

50,8

5,0

5
,2

9

8
,2

96,0 7,0 8,0 9,0

47,7

48,9

44,1

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

H
 ≤

 8
,2

9
 m

FVFV

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Con inmovilización superior,  
con husillo cabezal articulado

sin viento

H [m]

FV [kN]

H ≤ 5,29 m: H 5,29 m – 8,29 m: H 8,29 m – 12,29 m:
s

K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

Ensayo normalizado

Nº II B 3-543-236

Carga admisible por apoyo

Condiciones de uso (D3)
– con inmovilización superior

– con/sin viento

H ≤ 5,29 m  

1 nivel de diagonales en el sector superior 

e inferior respectivamente

5,29 m < H ≤ 8,29 m  

2 niveles de diagonales en el sector supe-

rior e inferior respectivamente

8,29 m < H ≤ 12,29 m  

3 niveles de diagonales diagonales en el 

sector superior e inferior respectivamente, 

además de un arriostramiento horizontal 

aprox. a media altura.

Husillo cabezal articulado

TR 38 – 70 / 50

Husillo base

TR 38 – 70 / 50

Carga admisible por apoyo

Condiciones de uso (D4)
– con inmovilización superior

– sin diagonales

– con/sin viento

– H ≤ 8,29 m

1 diagonal por lado 

en el sector superior 

e inferior respectiva-

mente.

2 diagonales por 

lado en el  

sector superior e 

inferior respectiva-

mente.

3 diagonales por lado en 

el sector superior e infe-

rior respectivamente.  

Además, un arriostramiento 

horizontal a media altura.

con viento

H [m]

FV [kN]

con viento

sin viento

53,5 kN / apoyo
sin viento

48,5 kN / apoyo
con viento

53,5 kN / apoyo
sin viento

51,6 kN / apoyo
con viento

53,8 kN / apoyo
sin viento

52,6 kN / apoyo
con viento
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s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0
s

K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

Torre de carga ST 100 (cimbra)

Sin inmovilización, con husillo cabezal

39,0

Resistencia útil admisible

μ = 0,2

FH [kN]

FV [kN]

10,0

0,10

20,0

30,0

40,0

50,0

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

43,3

4,4
2,8

34,8

23,1

17,5

Resistencia útil admisible

μ = 0,2

μ = 0,4

FH [kN]

FV [kN]

10,0

0,10

20,0

30,0

40,0

50,0

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

43,0

7,0
5,2

34,5

31,0

25,2

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

H
 ≤

 5
,2

9
 m

FV

FH

FV

FH

H
 ≤

 7
,2

9
 m

FV

FH

FV

FH

μ = 0,4

Carga mínima contra el deslizamiento

Carga mínima contra el deslizamiento

Carga admisible por apoyo

Ensayo normalizado

Nº II B 3-543-236

Condiciones de uso (D5)
– sin inmovilización

– con viento

– con diagonales

– H ≤ 5,29 m

Carga admisible por apoyo

Condiciones de uso (D6)
– sin inmovilización

– con viento

– con diagonales

– H ≤ 7,29 m

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

Husillo cabezal

TR 38 – 70 / 50

Husillo base

TR 38 – 70 / 50

Husillo cabezal

TR 38 – 70 / 50

Husillo base

TR 38 – 70 / 50

38,6
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Torre de carga ST 100 (cimbra)

Con inmovilización superior, con husillo cabezal

43,7

sin viento

H [m]

FV [kN]
46,0

42,0

40,0

38,0

44,0

44,3

43,3

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

5
,2

9

8
,2

9

1
2

,2
9

41,5

42,7

39,1

H [m]

FV [kN]
46,0

42,0

40,0

38,0

44,0

44,3

5,0

5
,2

9

8
,2

96,0 7,0 8,0

42,7 42,8

39,0

con viento

sin viento

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

H
 ≤

 8
,2

9
 m

FVFV

con viento

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

– 

 

 

H ≤ 5,29 m: H 5,29 m – 8,29 m: H 8,29 m – 12,29 m:

Ensayo normalizado

Nº II B 3-543-236

Carga admisible por apoyo

Condiciones de uso (D7)
– con inmovilización superior

– con/sin viento

H ≤ 5,29 m  

1 nivel de diagonales en el sector superior 

e inferior respectivamente

5,29 m < H ≤ 8,29 m  

2 niveles de diagonales en el sector superior 

e inferior respectivamente

8,29 m < H ≤ 12,29 m  

3 niveles de diagonales en el sector superior 

e inferior respectivamente, además de un 

arriostramiento horizontal aprox. a media 

altura.

1 diagonal por lado 

en el sector superior 

e inferior respectiva-

mente.

2 diagonales por 

lado en el  

sector superior e  

inferior respectiva-

mente.

3 diagonales por lado en 

el sector superior e infe-

rior respectivamente. 

 Además, un arriostramiento 

horizontal a media altura.

43,3 kN / apoyo
sin viento

39,1 kN / apoyo
con viento

43,7 kN / apoyo
sin viento

41,5 kN / apoyo
con viento

44,3 kN / apoyo
sin viento

42,7 kN / apoyo
con viento

Carga admisible por apoyo

Condiciones de uso (D8)
– con inmovilización superior

– sin diagonales

– con/sin viento

– H ≤ 8,29 m

Husillo cabezal

TR 38 – 70 / 50

Husillo base

TR 38 – 70 / 50
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Torre de carga ST 100 (cimbra)

Con inmovilización superior, 
12,29 m ≤ H ≤ 22,29 m, con husillo cabezal articulado

H [m]

FV [kN]

50,0

40,0

35,0

45,0

53,5
52,8

con viento

48,5

12,0

1
2

,2
9

2
2

,2
9

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

55,0

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

37,9

sin viento

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

H
 =

 1
2

,2
9

 -
 2

2
,2

9
 m

FVFV

Carga admisible por apoyo

Complemento para (D3)
– con inmovilización superior

– con/sin viento

– con diagonales perimetrales

– 2 arriostramientos horizontales des-

pués del primer y segundo tercio

Husillo cabezal  

articulado

TR 38 – 70 / 50

Husillo base

TR 38 – 70 / 50
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Torre de carga ST 100 (cimbra)

Con inmovilización superior, 
12,29 m ≤ H ≤ 22,29 m, con husillo cabezal

s
K
 ≤

 3
4

0
s

F
 ≤

 3
0

0

sin viento

H [m]

FV [kN]

45,0

35,0

30,0

40,0

43,3

34,8

43,3

con viento

39,1

12,0

1
2

,2
9

2
2

,2
9

50,0

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

H
 =

1
2

,2
9

 -
 2

2
,2

9
 m

V
ie

n
to

 s
o

b
re

 l
a
 t

o
rr

e

FVFV

Carga admisible por apoyo

Complemento para (D7)
– con inmovilización superior

– con/sin viento

– con diagonales perimetrales

– 2 arriostramientos horizontales des-

pués del primer y segundo tercio

Husillo cabezal

TR 38 – 70 / 50

Husillo base

TR 38 – 70 / 50
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 Art. Nº Peso/kg

Torre de carga ST 100

019900 16,600 Bastidor base ST 100, galv.
Bastidor inferior y superior para la torre de carga 

ST 100.

45
0

125 125

80

33
0

Ø48,3

Ø22

1000

10
00

019910 6,820 Bastidor de ensamblaje ST 100, galv.
Bastidor para la torre de carga ST 100.  

4 unidades por metro de alto.
25

0

25
0

125125
73

8

1000

Ø22

Ø48,3

50
0

019940 2,290 Diagonal ST 100, galv.
Diagonal para torre de carga ST 100. Cantidad 

necesaria según el cálculo estático.

1250

1300

Ø34
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 Art. Nº Peso/kg

Torre de carga ST 100

019780 5,160 Base regulable TR 38-70/50
Para torres de carga con mayor solicitación.

Observación
Con maneral incorporado.

53
5

m
in

47
m

ax 71
0

38

80

140

Ø14

Ø21

Ø19

Ø10

110

019950 7,690 Husillo cabezal TR 38-70/50
Husillo cabezal para colocar una o dos vigas GT 24 

o VT 20 de modo seguro contra vuelco.

Observación
Con maneral incorporado.

53
5

m
in

47
m

ax

19
5

71
0

Ø6,5

85 15
5

170

240

38

028590 0,568

Accesorios

Estribo para viga doble, 16-25, galv.

019790 6,360 Husillo cabezal articulado TR 38-70/50
La inclinación máxima de la placa cabezal en todos 

los sentidos es de 4,4%.

Observación
Con maneral incorporado. Desde el 01.07.2009 

solamente disponible como pieza de alquiler.

38

53
5

m
in

51
m

ax

71
7

50

170 85 37,537,5

80

190

Ø19

Ø13

110

16
0 Ø10

Ø21

Ø14
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 Art. Nº Peso/kg

Torre de carga ST 100

116081 6,950 Husillo cabezal articulado TR 38-70/50
La inclinación máxima de la placa cabezal en todos 

los sentidos es de 4,4%.

Observación
Con dispositivo de bloqueo antigiro y maneral 

incorporado.

m
in

60
m

ax
53

5

38Ø

68
7

80

170 37,5 85 37,5

16
0

Ø10

80

76

240

Ø14

Ø19

Ø10

028590 

018300

0,568

0,564

Accesorios

Estribo para viga doble, 16-25, galv.
Estribo transversal, galv.

028590 0,568 Estribo para viga doble, 16-25, galv.
Para montar 2 vigas GT 24 o VT 20 sobre el husillo 

cabezal o el husillo cabezal articulado TR 38.

Observación
Llave carraca SW 19.

210

11
0

27
0

SW 19

018300 0,564 Estribo transversal, galv.
Para sujetar correas SRZ y SRU sobre el husillo 

cabezal articulado TR38.

150

50

10

Ø20

018350 0,310

Accesorios

Tornillo ISO M16 x 160-4.6 MU, galv.
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 Art. Nº Peso/kg

Torre de carga ST 100

019800 0,063 Fijación husillo ST 100
Para fijar los husillos contra caída durante el  

traslado con la grúa.

15
4

71Ø

019920 6,180 Correa de terminación ST 100, galv.
Para rigidizar el bastidor de terminación ST 100.  

2 unidades por nivel de correas.

62 20
8

1000

90

019930 5,260 Bastidor de terminación ST 100, galv.
Para reemplazar el bastidor base ST 100.  

En combinación con la correa de terminación  

ST 100. 2 unidades por cada nivel de correas.

125 125

1000

25
033

0

80

45
0

Ø22

Ø48,3

019810 1,010 Conector ST 100, galv.
Para conectar la ST 100 con filas de torres adyacentes 

Necesario en caso de cargas muy concentradas.

2 unidades por fila de torres y metro de alto.

250 30

11
2

307

Ø10
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 Art. Nº Peso/kg

Torre de carga ST 100

106092 6,960 Plataforma industrial acero UDI 25 x 100
Montaje sobre bastidores de ensamblaje y largue-

ros UH. 

 p adm. [kN/m²] 
 10,0 

96

1000

60
24

5

065050 124,000 Palet ST 100-2, galv.
Para apilar y transportar piezas de la torre de carga 

ST 100.  

Capacidad: 84 bastidores + husillos base y cabezal 

+ diagonales.

Instrucciones de seguridad
Capacidad de carga 1,5 t.

¡Observar las instrucciones de uso! 

70
0

97
0

2280

2400

900

1020
30

0
40

0

026415

026417

026411

026412

026413

026414

026419

026418

3,550

0,000

3,550

7,100

10,650

14,200

17,750

21,600

Tubos de andamio acero Ø 48,3 x 3,2
Tubo de andamio acero Ø 48,3 x 3,2, longitud especial
Costes de corte de los tubos de andamio
Tubo de andamio acero Ø 48,3 x 3,2, l = 1,0 m
Tubo de andamio acero Ø 48,3 x 3,2, l = 2,0 m
Tubo de andamio acero Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m
Tubo de andamio acero Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m
Tubo de andamio acero Ø 48,3 x 3,2, l = 5,0 m
Tubo de andamio acero Ø 48,3 x 3,2, l = 6,0 m

 Long.   
    

    

 1000   

 2000   

 3000   

 4000   

 5000   

 6000   

Ø48,3x3,2
L
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 Art. Nº Peso/kg

Torre de carga ST 100

017020 1,120 Grapa ortogonal NK 48/48, galv. 
Para tubo de andamio Ø 48 mm.

Observación
Llave carraca SW 19.

SW 19

9(
)

017010 1,400 Grapa giratoria DK 48/48, galv. 
Para tubo de andamio Ø 48 mm.

Observación
Llave carraca SW 19.

(2
7)

SW 19
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02
 PERI S.A.S.

 77109 Meaux Cedex

 peri.sas@peri.fr

 www.peri.fr

03
 PERI AG

 8472 Ohringen

 info@peri.ch

 www.peri.ch

04
 PERI S.A.

 28110 Algete - Madrid

 info@peri.es

 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.

 1840 Londerzeel

 info@peri.be

 www.peri.be

06
 PERI B.V.

 5480 AH-Schijndel

 info@peri.nl

 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Elkridge, MD 21075

 info@peri-usa.com

 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana

 Jakarta 10210

 bpw@betonperkasa.com

 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.

 20060 Basiano

 info@peri.it

 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.

 Tokyo 103-0015

 info@perijapan.jp

 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.

 Rugby, CV23 0AN

 info@peri.ltd.uk

 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Esenyurt / İstanbul 34510

 info@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..

 1181 Budapest

 info@peri.hu

 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia  

 Sdn. Bhd.

 43300 Seri Kembangan, 

 Selangor Darul Ehsan

 info@perimalaysia.com

 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd

 Singapore 387355

 pha@periasia.com

 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH

 3134 Nußdorf ob der Traisen

 office@peri.at

 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.

 252 42 Jesenice u Prahy

 info@peri.cz

 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S

 2670 Greve

 peri@peri.dk

 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy

 05460 Hyvinkää

 info@perisuomi.fi

 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS

 3036 Drammen

 info@peri.no

 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.

 05-860 Płochocin

 info@peri.pl.pl

 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB

 30013 Halmstad

 peri@periform.se

 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.

 Seoul 135-080

 info@perikorea.com

 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda

 2790-326 Queijas

 info@peri.pt

 www.peri.pt

25
 PERI S.A.

 B1625GPA Escobar – Bs. As. 

 info@peri.com.ar

 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e

 Escoramentos Ltda.

 Vargem Grande Paulista

 São Paulo

 info@peribrasil.com.br

 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.

 Colina, Santiago de Chile

 peri.chile@peri.cl

 www.peri.cl

28
 PERI România SRL

 077015 Baloteşti

 info@peri.ro

 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien

 2000 Maribor

 peri.slo@triera.net

 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.

 903 01 Senec

 info@peri.sk

 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.

 Glendenning NSW 2761

 info@periaus.com.au

 www.periaus.com.au

32
 PERI AS

 76406 Saku vald

 Harjumaa

 peri@peri.ee

 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 

 194 00 Koropi

 info@perihellas.gr

 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA

 2118 Salaspils novads,  

 Rigas rajons

 info@peri-latvija.lv

 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)

 Dubai

 perillc@perime.com

 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse

 89264 Weissenhorn

 info@peri.com

 www.peri.com

Francia

Suiza

España

Bélgica/Luxemburgo

Países Bajos

EE.UU.

Indonesia

Italia

Japón

Gran Bretaña/Irlanda

Turquía

Hungría

Malasia

Singapur

Austria

República Checa

Dinamarca

Finlandia

Noruega

Polonia

Suecia

Corea

Portugal

Argentina

Brasil

Chile

Rumania

Eslovenia

Eslovaquia

Australia

Estonia

Grecia

Letonia

Unión de Emiratos Árabes

PERI Internacional
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Bolton, ON – L7E 1K1

 info@peri.ca

 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office

 Jdeideh

 lebanon@peri.de

 www.peri.de

38
 PERI UAB

 02300 Vilnius

 info@peri.lt

 www.peri.lt

39
 PERI S.A.

 Tanger

 peri25@menara.ma

 www.peri.com

40
 PERI Formwork

 Engineering Ltd

 Petach Tikva, 49002

 info@peri.co.il

 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD

 1839 Sofia

 peri.bulgaria@peri.bg

 www.peri.bg

42
 Armar ehf.

 220 Hafnarfjörður

 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan

 050014 Almaty

 peri@peri.kz

 www.peri.kz

44
 OOO PERI

 142407, Noginsk District

 moscow@peri.ru

 www.peri.ru

45
 Wiehahn Formwork and  

 Scaffolding (Pty) Ltd.

 7600 Stellenbosch

 info@wiehahn.co.za

 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina

 07400 Brovary

 peri@peri.ua

 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 

 11361 Heliopolis / Cairo 

 info@peri.com.eg

 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.

 11272 Dobanovci

 office@peri.rs

 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,

 S.A. de C.V.

 Estado de México,

 info@peri.com.mx

 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Baku

 peribaku@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

51 

 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Aşgabat

 ahmet.kadioglu@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus

 220030 Minsk

 peri@mail.belpak.by

 www.peri.com

53
 PERI oplate i skele d.o.o.

 10 250 Donji Stupnik/

 Zagreb

 info@peri.com.hr

 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH

 Iran Branch Office

 Tehran

 info@peri.ir

 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd

 Mumbai – 400064

 info@peri.in

 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan

 11947 Amman

 jordan@peri.com

 www.peri.com

57
 PERI Kuwait

 13011 Kuwait

 kuwait@peri.com

 www.peri.com

58
 PERI Engineering

 Division of Jamjoom  

 Consult Saudi Arabia

 21463 Jeddah 

 info@peri.com.sa

 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC

 P.O.Box: 31295 - Doha

 info@periqatar.com

 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.

 Kouba - Alger

 peri.alger@peri.fr

 www.peri.fr

61 

 PERI Sh.p.k.

 Tirane

 erti.hasanaj@peri.com.tr 

 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 

 Chorrillos, Lima

 contacto@peri.com.pe

 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.

 0832-00155 Panama City

 info@peri.com.pa

 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.

 Luanda

 renato.portugal@peri.pt

 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.

 Victoria Island, Lagos

 info@heightsaccessng.com

 www. heightsaccessng.com

 

66
 PERI (L.L.C.)

 Muscat

 perimct@perime.com

 www.perime.com

Canada

Líbano

Lituania

Marruecos

Israel

Bulgaria

Islandia

Kasajastán

Federación Rusa

Sudâfrica

Ucrania

Egipto

Serbia

Mexico

Azerbaiyan

Turkmenistán

Bielorusia

Croacia

Iran

India

Jordania

Kuwait

Arabia Saudita

Katar

Argelia

Albania

Peru

Panamá

 Angola

 Nigeria

 
Omán
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Encofrado modular 
para muros
Paneles de encofrado

Vigas de madera

Encofrado circular

Encofrado de fachadas

Escuadras

Encofrados para pilares
Cuadrado

Rectangular

Circular

Encofrados para losas
Paneles de encofrado

Emparrillado de vigas

Vigas de madera

Mesas de encofrado

Vigas de aluminio

Cimbras y Apuntalamiento
Puntales de acero

Puntales de aluminio

Torres de carga

Puntal de alta capacidad

Encofrados trepadores
Unidades trepadoras

Sistema autotrepante

Plataformas

Consolas

Andamios, escaleras, 
plataformas de trabajo
Andamios de fachada

Plataforma de trabajo

Protección de tejados

Escaleras de acceso

Encofrados para 
túneles y puentes
Carro de encofrado para

impostas laterales

Plataforma de encofrado para

impostas laterales

Kit de construccion estan-

darizado 

Servicios
Montaje y desmontaje 

de encofrados

Reparación y limpieza

Replanteos

Software

Ingeniería

Diseño

Otros sistemas

Tableros

Vigas de encofrado

Tabicas

Palets

Transportes

PERI S.A. Sociedad
Unipersonal
Ctra. Paracuellos -

Fuente el Saz km. 18,9

Cno. de Malatones, km. 0,5

28110 Algete/Madrid

Tel.: +34 91.620 48-00 

Fax: +34 91.620 48-01

info@peri.es

www.peri.es

Productos PERI
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