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Slab Props  
For use as backpropping 

Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken1/8

In case of backpropping (the prop must have direct and full-surface 
contact to the concrete floor and finished slab), there are no standards 
or regulations. Therefore, PERI proposes the following solutions:

Within the scope of the EN 1065: 
The static system does not conform to DIN EN 1065 with regards to 
backpropping. Deviating from the Type Test, we recommend for our 
props (PEP Ergo, PEP and MULTIPROP) the loads specified on pages 
�2/7 to 8/8 (additional restraint at the top).
However, this approach has to be coordinated with the 
inspection-engineer, when applicable!

Outside the scope of EN 1065: �
The permissible loads for backpropping are calculated following the 
boundary conditions of US standards or rather underneath slab tables.

Für die Anwendung der Deckenstützen im Falle des Durchstützens von Decken 
(die Stütze muss direkten und vollflächigen Kontakt zum Betonboden / Fundament 
und zur Betondecke haben) gibt es keine Normen oder Regelungen.  
Deshalb schlägt PERI folgende Lösungen vor:

Im Geltungsbereich der EN 1065:
Beim Durchstützen von Decken entspricht das statische System nicht dem  
der DIN EN 1065. Für unsere Deckenstützen (PEP Ergo, PEP und MULTIPROP) 
können wir abweichend von der Typenprüfung die auf den Seiten 2/7 bis 8/8  
aufgeführten Traglasten empfehlen (zusätzliche Kopfeinspannung).
Dieser Ansatz ist jedoch vorab mit dem Prüfingenieur abzuklären!

Außerhalb des Geltungsbereiches der EN 1065:�
Die Traglasten wurden in Anlehnung an die statischen Randbedingungen  
nach US Standard bzw. dem Einsatz in Deckentischen berechnet, die denen beim 
Durchsteifen von Decken entsprechen.
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For use as backpropping 

Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken2/8
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PEP Ergo B
[kN]

PEP Ergo D
[kN]

B-300 B-350 D-250 D-300 + D-350 + D-400 D-500

1.50 35.0

1.60 35.0

1.70 35.0

1.80 35.0 35.0

1.90 35.0 35.0

2.00 30.8 35.0 35.0

2.10 30.8 35.0 35.0 40.0

2.20 30.8 35.0 35.0 40.0

2.30 30.8 30.8 35.0 35.0 40.0

2.40 30.8 30.8 35.0 35.0 40.0

2.50 30.8 30.8 35.0 35.0 40.0

2.60 30.8 30.8 35.0 40.0 40.0

2.70 30.8 30.8 35.0 40.0 40.0

2.80 30.8 30.8 35.0 40.0 40.0

2.90 30.8 30.8 35.0 40.0 40.0

3.00 29.3 30.8 34.1 40.0 40.0

3.10 30.8 40.0 40.0

3.20 30.0 40.0 40.0

3.30 28.0 40.0 40.0 40.0

3.40 25.9 37.7 40.0 40.0

3.50 24.1 35.9 40.0 40.0

3.60 40.0 40.0

3.70 40.0 40.0

3.80 40.0 40.0

3.90 40.0 40.0

4.00 36.9 40.0

4.10 40.0

4.20 40.0

4.30 40.0

4.40 40.0

4.50 40.0

4.60 40.0

4.70 40.0

4.80 40.0

4.90 37.6

5.00 35.0

Permissible loads [kN] in case of backpropping without formwork
Zulässige Lasten [kN] beim Durchstützen von Decken ohne Schalung
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For use as backpropping 

Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken3/8
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PEP Ergo E
[kN]

E-300 + E-350 + E-400

1.80 50.4

1.90 50.4

2.00 50.4

2.10 50.4 50.4

2.20 50.4 50.4

2.30 50.4 50.4

2.40 50.4 50.4

2.50 50.4 50.4

2.60 50.4 50.4 50.4

2.70 50.4 50.4 50.4

2.80 50.4 50.4 50.4

2.90 50.4 50.4 50.4

3.00 50.4 50.4 50.4

3.10 50.4 50.4

3.20 50.4 50.4

3.30 50.4 50.4

3.40 50.4 50.4

3.50 49.2 50.4

3.60 50.4

3.70 50.4

3.80 50.4

3.90 49.6
4.00 46.0

Permissible loads [kN] in case of backpropping without formwork
Zulässige Lasten [kN] beim Durchstützen von Decken ohne Schalung
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Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken4/8
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PEP 10
[kN]

PEP 10 – 250 PEP 10 – 300 PEP 10 – 350 PEP 10 – 400

1.50 25.0

1.60 25.0

1.70 25.0

1.80 24.4 25.0

1.90 23.2 24.5

2.00 21.9 23.9 25.0

2.10 20.7 23.5 25.0

2.20 19.4 22.5 25.0

2.30 18.2 21.5 25.0 25.0

2.40 16.9 20.5 25.0 25.0

2.50 15.7 19.4 25.0 24.8

2.60 18.4 25.0 24.2

2.70 17.5 23.6 23.7

2.80 16.6 22.3 23.2

2.90 15.7 20.9 22.1

3.00 14.8 19.6 21.1

3.10 18.7 20.0

3.20 17.8 18.9

3.30 16.8 17.9

3.40 15.9 16.8

3.50 15.0 15.9

3.60 15.0

3.70 14.2

3.80 13.3

3.90 12.4

4.00 11.5

Permissible loads [kN] in case of backpropping without formwork
Zulässige Lasten [kN] beim Durchstützen von Decken ohne Schalung
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Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken5/8
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PEP 20
[kN]

PEP 20 – 300 PEP 20 – 350 PEP 20 – 400 PEP 20 – 500

1.80 36.4

1.90 36.4

2.00 36.4 36.4

2.10 36.4 36.4

2.20 36.4 36.4

2.30 36.4 36.4 36.4

2.40 36.4 36.4 36.4

2.50 36.4 36.4 36.4

2.60 36.4 36.4 36.4

2.70 36.4 36.4 36.4

2.80 36.2 36.4 36.4 36.4

2.90 34.0 36.4 36.4 36.4

3.00 31.8 36.4 36.4 36.4

3.10 36.4 36.4 36.4

3.20 36.4 36.4 36.4

3.30 36.4 36.4 36.4

3.40 35.8 36.4 36.4

3.50 34.9 36.4 36.4

3.60 36.4 36.4

3.70 36.4 36.4

3.80 35.1 36.4

3.90 33.8 36.4

4.00 32.4 36.4

4.10 36.4

4.20 36.4

4.30 36.4

4.40 36.4

4.50 36.4

4.60 35.9

4.70 34.6

4.80 33.2

4.90 31.9

5.00 30.5

Permissible loads [kN] in case of backpropping without formwork
Zulässige Lasten [kN] beim Durchstützen von Decken ohne Schalung
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Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken6/8
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PEP 30
[kN]

PEP 30 – 150 PEP 30 – 250 PEP 30 – 300 PEP 30 – 350 PEP 30 – 400

1.00 36.4

1.10 36.4

1.20 36.4

1.30 36.4

1.40 36.4

1.50 36.4 42.9

1.60 42.9

1.70 42.9

1.80 42.9 42.9

1.90 42.9 42.9

2.00 42.9 42.9 45.4

2.10 42.9 42.9 45.4

2.20 42.9 42.9 45.4

2.30 42.9 42.9 45.4 41.5

2.40 42.9 42.9 45.4 41.5

2.50 42.9 42.9 45.4 41.5

2.60 42.9 45.4 41.5

2.70 42.9 45.4 41.5

2.80 42.9 45.4 41.5

2.90 42.9 45.4 41.5

3.00 42.9 45.4 41.5

3.10 45.4 41.5

3.20 45.4 41.5

3.30 45.4 41.5

3.40 45.4 41.5

3.50 45.4 41.5

3.60 41.5

3.70 41.5

3.80 41.5

3.90 41.5

4.00 41.5

Permissible loads [kN] in case of backpropping without formwork
Zulässige Lasten [kN] beim Durchstützen von Decken ohne Schalung

Version h



Product Information

Responsible / Verantwortlich:
2021-02-16 Support Scaffolding / Support Gerüst

eMail:
support.scaffolding@peri.de

PI 235

Slab Props  
For use as backpropping 

Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken7/8

ex
te

nd
. l

en
gt

h 
[m

]
A

us
zu

gs
lä

ng
e 

 [
m

] MULTIPROP 
[kN]

MP 250 MP 350 MP 480

1.45 94.0

1.50 94.0

1.60 94.0

1.70 94.0

1.80 94.0

1.90 94.0

2.00 94.0 94.0

2.10 94.0 94.0

2.20 93.5 94.0

2.30 91.7 94.0

2.40 89.8 94.0

2.50 88.0 94.0

2.60 94.0 94.0

2.70 94.0 94.0

2.80 94.0 94.0

2.90 92.2 94.0

3.00 90.2 94.0

3.10 86.8 94.0

3.20 83.3 94.0

3.30 79.9 94.0

3.40 76.4 94.0

3.50 73.0 93.0

3.60 89.1

3.70 85.2

3.80 81.3

3.90 77.3

4.00 73.4

4.10 69.5

4.20 66.6

4.30 63.7

4.40 60.8

4.50 57.9

4.60 55.0

4.70 52.0

4.80 49.1
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MULTI-
PROP 
[kN]

MP 625

4.30 81.4

4.40 79.1

4.50 76.8

4.60 74.5

4.70 72.2

4.80 70.0

4.90 67.7

5.00 65.4

5.10 63.2

5.20 60.9

5.30 58.7

5.40 56.4

5.50 54.2

5.60 51.9

5.70 50.1

5.80 48.3

5.90 46.5

6.00 44.6

6.10 42.8

6.20 41.0

6.25 40.1

Permissible loads [kN] in case of backpropping without formwork
Zulässige Lasten [kN] beim Durchstützen von Decken ohne Schalung

Permissible loads limited to 94.0 kN accord. to German Type Test for single props
Zulässige Lasten begrenzt auf 94,0 kN gemäß deutscher Typenprüfung für Einzelstützen
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Deckenstützen
Einsatz beim Durchstützen von Decken8/8
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PEP Alpha-2
[kN]

B-300 B-350 D-300 D-350

1.80 32.4 36.1

1.90 32.4 36.1

2.00 32.4 34.9 36.1 36.1

2.10 32.4 34.9 36.1 36.1

2.20 32.4 34.9 36.1 36.1

2.30 32.4 34.9 36.1 36.1

2.40 32.4 34.9 36.1 36.1

2.50 32.4 34.9 36.1 36.1

2.60 31.9 34.9 36.1 36.1

2.70 29.9 32.4 36.1 36.1

2.80 27.9 30.1 34.6 36.1

2.90 25.9 28.2 32.0 36.1

3.00 23.9 26.5 29.4 36.1

3.10 24.9 36.1

3.20 23.4 36.1

3.30 22.0 35.3

3.40 20.6 33.0

3.50 19.1 30.6

Permissible loads [kN] in case of backpropping without formwork
Zulässige Lasten [kN] beim Durchstützen von Decken ohne Schalung
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